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KEZELESI ES KARBANTARTASI UTMUTATO

¢s JOTALLASI JEGY a
Toldi TB 15 NV-201S5 tipusu
szabadonall6 kéalyhahoz.

Godor Jozsef EV. (telephely: 2115 Vécszentlaszl6, Zsamboki ut
043/9hrsz.) mint gyartd és garanciaviseld tanusitja, hogy a késziilék
megfelel az MSZ EN 13229:2001; MSZ EN 13240:2001 szabvanyoknak.

Vizsgélatokat végezte: FVM MGI Energetikai Vizsgaldlaboratdrium,
Tiizeléstechnikai- ¢€s Tiizeldanyag vizsgalolaboratorium

2100 Godollo, Tessedi S u. 4.

Vizsgélati jegyz6konyv szama: 1/04/2015

Kérjiik hasznalat elott feltétlen olvassa végig a hasznalati atmutatot!
Forgalomba hozza: Elektriko Kft.
2115, Vacszentlaszlo Zsamboki ut 047/3HRSZ
HIBABEJELENTES

Mobil: 06-20-5229741, email: szerviz@elektriko.hu
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ELOSZO:

Ko6szonjiik, hogy a valallkozasunk altal konstrualt és forgalmazott 6ntottvas elemes kalyhat
valasztotta. A kalyha varhatéan (hasznélati Gitmutat betarasa mellet) kb. 15 évig szolgalja Ont.
A beépitett samott és fém elemek 100%-ban szabvanyos méretliek 125*250*30 mm, melyeket
id6szakosan (2-8 évente) cserélni sziikséges.

FELEPITES:
- A kalyha vaza 3mm-es teteje Smm-es 6tvozott acéllemezbdl, el6lapja, ajtaja pedig
ontottvasbél késziilt.

- Az ajtd a precizids nyitoszerkezetnek kdszonhetéen egyszeriien és konnyedén nyithato €s
zarhato forro kalyha esetén is.

- El6] az ajto tlizeldanyag betdltd s hamuzoajto is.

- A kalyha ajtajanak also részén a primer, felso részén szekunder levegdszabalyzok talalhatok.
- A szekunder levegdszabalyzo hasznalata akadalyozza az liveg kormolodasat.

- A kalyha hatuljan talalhato a rostélyszerkezet mozgatdja.

- A flistes csonk a kandallo tetején helyezkedik el.

- A kalyha tlizterét 3cm vastag samott lapok veszik koriil.

- Belsejében feliil 6tvozott acéllemezbdl késziilt lang és fiisttereld elem talalhato, mely egyben
rogziti a samott téglakat is.

Flistkivezetés
fels6 150mm

Szekunder leveg6
szabalyzo
(Iégfliggény ablakmosashoz)

Tuzeléanyag betoltoé

ajté Kandall6 test

Samott téglak

Keramia liveg
Precizios
Nyitoszerkezet

Parazsfogé

Primer levegd

szabalyz6 Labak
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Szekunder Rostély Rostély mozgato
levegbbevezetés kar

Hatso
szekunder
levegdszabalyzo

Hamulada Langterelé

BEUZEMELES, TELEPITES:

- Szallitas vagy mozgatas soran a fiist és langterelé elem elmozdulhat a helyérdl.
Ellendrizze, és ha kell rakja azt a helyére.

- Az elhelyezésnél, a fiistcso csatlakozasoknal az egyes vonatkozo épitési rendelkezések
tlizvédelmi kdvetelményeit be kell tartani!

- Mivel a kalyha az égéshez sziikséges levegot az elhelyezési helyiségbdl veszi, igy
gondoskodni kell allando levegd utanpotlasrol!

- Biztositani kell, hogy 4m3(kobméter) Iégtér jusson minden egyes KW teljesitményre!

- Bekdotésnél iigyeljen arra, hogy a helyiség, melybe a kalyhat teszik, jol szell6ztetheto, és
megfeleld huzattal ellatott kéménnyel rendelkezzen!

- A kalyha kizarolag megfelel6 huzattal ( 0,1-0,15/10-15 mbar/Pa ) rendelkez6 kéményre
csatlakoztathato, igy éri el maximalis teljesitményét és hatasfokat!
A kéménynek minimum 14 cm x 14 cm Keresztmetszetiinek és minimum 7 m magasnak
kell lennie.

- Lehetéleg 1 kéményre 1 kalyhat csatlakoztasson!
Ha a kéményen tobb csatlakoztatasi hely van kialakitva, tigyeljen arra, hogy a tobbi helyen a
zarodugo fel legyen szerelve! Ha mégis arra kényszeriilne, hogy egy kéménybdl két kalyhat
szeretne iizemeltetni a bedmlo flistcsonyilasokat tolja el fiiggdlegesen egymashoz viszonyitva
minimum 50 cm-rrel.

- A kalyha beiizemeléséhez hasznaljon acéllemez flistcsoveket.
Aluminium és horganyzott lemezbél késziilt fiistcsovek és kéménybéléseket TILOS
alkalmazni!
A csoveket csatlakozasuknal teljes mértékben ossze kell nyomni, ellenkezo esetben a
kiilonb6z6 héhatasokra a csovek meglazulhatnak, szétpottyanhatnak, amelybél siilyos
tiiz és baleset keletkezhet!
A csoveket és a kalyhat idészakosan tisztitani kell a koromtol, visszamaradt égéstermékektol!
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FONTOS! A kéménybe csatlakoz6 csé esetében tigyeljen arra, hogy ne nyomja tulsagosan be a
becsatlakoz6 csdvet, mivel az eltomitheti a kéményt és megakadalyozza a jo huzatot.

sl

HELYES HELYTELEN HELYTELEN

Kérjiik tekintse meg az abrat:

A KALYHA UZEMELTETESE:

A kalyha kizarolag lakohelyiségek kifitésére hasznalhato hasabfa tiizelésével.

Hasznaljon tiizeléanyagnak sziraz keményfat (tolgy, gyertyan, biikk, akic stb...).

A két évig szaraz helyen tarolt keményfa a legmegfeleldbb, és a leggazdasagosabb.

Csak 20% nedvességtartalomnal szarazabb fat hasznaljon. A frissen vagott fa rossz hatasfokkal
¢gethetd el, mivel az energia egy része a faban 1év6 nedvesség elparologtatasara forditodik,
mely héelvonassal jar (endotherm hatas). A nedves fa esetén sokkal kevesebb ho és tobb
karbolsav keletkezik. A karbolsav kéménytiizet okozhat (Ha kéménytiiz keletkezne, zarja el a
kandallé huzatrendszerét).

A kalyhan 1 ajto van, mely egyben a tiizeldanyag betdlté és a hamuzoajto is.
Az ajton keresztiil lehet a kalyhat megrakni ( alsé vagy felsé begyujtassal).
Also részén a primer levegd szabalyzo, felso részén a szekunder levegdszabalyzo talalhato.

Fels6 begyujtas:

Tisztitsa ki a kalyhat a rostélyt. Rakja meg a tlizteret hasabfaval.

Rakjon a tetejére vékonyabb fat / faforgacsot vagy papirt a konnyebb begytlladashoz!

A begytjtaskor a primer és a szekunder levegészabalyzokat nyissa ki, a szekunder
levegdbearamlasokon keresztiil kap leveg6t a tiiztér. Miutan az égés aktivan elindult,
szabalyozza az égést a levegdszabalyzokkal. A szekunder levegdbearamlas eldsegiti az liveg
tisztan tartasat és biztositja a levegét a fiistgazokban 1évé éghetd anyagok elégéséhez.

Alsé begyjtas:

Tisztitsa ki a kalyhat, a rostélyt. Nyissa ki a levegOszabalyzokat. A rostély tetejére tegyen
konnyen éghet6 forgacsot vagy papirt, majd vékonyabb fakat, ezt kdvetéen gyutjtsa meg a tiizet.
Ezutan rakjon vastagabb fakat a tlizre ( lehetéleg szaraz fat).

Nyissa ki illetve szabalyozza a primer és szekunder levegGszabalyzokkal az égést a
legmegfelelébben!

A fltés elso szakaszaban ne nyitogassa a késziilék ajtajat, mert fiist aramolhat a helyiségbe.

Els6 begyujtaskor kellemetlen szag képzddhet, mely a gyartas soran keletkezett zsiradék, lakk
stb leégésébol adodik. Ez természetes, nem hiba, szelldztesse ki a helyiséget.
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Begyujtaskor (foleg Atmeneti idészakban) néhany percig csak Kkis tiizet rakjon a kalyhaba,
mivel ekkor még nincs huzat. A szivéhatas a kalyhdaban varhatéan 2-4perc utan keletkezik (A
felforrésodott fiist fajsulyanal fogva aktiv felszallo Aramlast okoz a kéményben).

Ezt kovetéen mar nagy tiizet is rakhat. A kalyha belsé feliiletén mindeniitt szivo hatas
keletkezik, igy a fiist a kémény iranyaba tiavozik. Ha nagy tiizet rak szivohatas nélkiil, a nagy
mennyiségii fiist a fiiteni kivant helyiségbe tivozhat.

ey @Y 67

4 [j A % A ' % Ellendrizze a huzatot
Nnpe E/] : h ﬂ F; az abranak megfelelden!
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FONTOS FIGYELMEZTETESEK:

- Tartsa tavol a gyermekeket és a korlatozott fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességt,
illetve tapasztalattal és kell6 ismeretekkel nem rendelkezd személyeket a kalyhatol, mivel az
forrd és égési sériiléseket okozhat!

- Soha ne érintse meg a kalyha fém részeit puszta kézzel! Ne hagyja azt feliigyelet nélkiil!

- Amikor szaraz tlizel6t tesz a tliztérbe, és a kandall6 ajtaja tovabb nyitva van, mindig nyissa ki
az ajtot vagy az ablakot, mivel a szoba légterébe szennyezett levegd kertilhet (ha parazsra tesz
fat, a légtérbe kevesebb fiist kertilhet)!

- A j6 és hatékony miikodés érdekében tartsa karban és tisztitsa rendszeresen a késziilékét
és a kéményt! Tisztitsa a fiistcsoveket is!

- Belizemelés el6tt és késobb rendszeresen ellendriztesse a kéményét, a huzat megfelel6-e!

Az eldugult kémény nem csak balesetveszélyes, de rontja a késziilék hatasfokat is!

Ne felejtse, hogy a kémény a helyes miikodéshez olyan fontos mint maga a késziilék. Kérjiik,
kérje ki az illetékes kéményseprd - mester hozzajarulasat, miel6tt a késziiléket csatlakoztatja ,
betizemeli!

- A kémény és a kalyha kozotti 6sszekoté elemeknek ugyanolyan keresztmetszetiieknek kell
lennie mint a kalyha kivezet6 csonkja! A kalyh acsonkja 150mm, viszont megfelel6 huzat
esetén 120mm-re csdkkentheto.

- Mindig gy6z6djon meg rola, hogy az dsszerakott kalyha csovek tokéletesen zarnak-e,
megfeleléen egymasba vannak-e tolva, és még nagyobb tiizelés esetén sem szokik ki a fiist a
csObdl a fiitott helyiségbe!

- SOSE HASZNALJON tiizveszélyes, gyilékony anyagot azért, hogy a kalyhaban a
tiizel6anyag konnyebben begyulladjon.

- Ugyeljen, hogy a kandall6 kériil 1,5m-es kdrzetben gytulékony anyag ne legyen, nehogy az
esetlegesen kipattano szikra tiizet okozzon!

- A kalyhat csak zart tiztérajtoval szabad tizemeltetni, maskiilonben balesetveszélyes.
- Tilos a kornyezet szennyez6 anyagok égetése a tiiztérben!

A kalyhat nem szabad tulhajtani, a rendszeresen tiilhajtott nagy huzattal iizemeltetett
kalyhdaban tonkre mehetnek a belsé elemek.

Az igy tonkrement kalyha elemeit kizarélag ellenszolgaltatasért tudjuk postazni TOROTT
SAMOTT, TOROTT KERAMIAUVEG, TEXTILUVEG TOMITES.

Ha megrepedne a samott elem, azt még évekig hasznilhatja.
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TISZTITAS. KARBANTARTAS:

- Begyujtas elott rendszeresen tisztitsa meg a kalyhat és a csérendszert. Ezt ellenérizze le
alaposan! Amennyiben valamilyen javitasra, felajitasra van sziikség, forduljon szakemberhez!

- Ugyeljen arra, hogy parazs, ne keriilhessen a szemét gyiijtdbe, mivel tiizet okozhat!

- Az liveges kiviteleknél az liveget sziikség esetén nedves, tiszta kenddvel tisztitsa meg!
Ezt kizarélag hideg allapotban: a felforrosodott tiveg nedves ruhaval valo érintése a keramia
liveg torését fogja eredményezni.

- Ne hasznaljon stirolo, karcolo tisztitoszereket.

- Ha samott téglak allapota megkivanja (altalaban 2-5 évente), cserélje ki.
Vallalkozasunk postai utanvéttel kiildd samottot, a samott lapok 100%-ig szabvanyos
meéretiick, megvasarolhatja szakiizletben is.

JOTALLASI FELELOSSEGUNK KIZARASA:
Minden olvan meghibasodas ami nem vezetheto vissza a gyarto hibajara, vagy a kezelési és

karbantartasi itmutaté be nem tartasabél adodik, vallalkozasunk nem tudja vallalni a
dijmentes kijavitast. Pl.: - Keramia iiveg torése

- Samott elemek torése, porladasa
- Szallitasi sériilés kovetkezményei (atadast kdovetden)
- A kalyha talhajtasanak kovetkezményei

(textiliiveg tomités és samott meghibasodasok)

- fekete festék kisziirkiilése

FELELOSSEG VALLALAS:

A késziilékre , mely tartos hasznalatra rendelt termék, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet 1.§ (1)
szerint 1év kotelezd jotallas vonatkozik, ezenkiviil gyartd szavatossagi felelossége 3évig all fenn.
A kezelési utasitas be nem tartasa, személyi és vagyoni kart okozhat, melyekért gyarto és
forgalmazo6 nem tud feleldsséget vallalni!

CIMKEZES:
A késziilékek cimkéje taltalmazza a késziilék tipusat, azonosito sorszamat, és legfontosabb
miiszaki adatait, valamint a gyartot. A cimke a késziilék hatoldalan talalhato.

BIZTONSAG:

- A kandall6 nem telepithet6 olyan helyre, ahol gyakran kozlekednek.

- Eghet6 anyagii targyak minimum 1,5m-re legyenek a kandallé elejétdl és oldalatol.

- A gyerekeket tajékoztatni kell arrol, hogy a kandallo nagyon forré és nem szabad megérinteni.

MINOSEG TANUSITAS, MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT:

Gyarto tanusitja, hogy a termék megfelel az MSZ EN 13229:2001;MSZ EN 13240:2001;

CEN TS 14588; és VU-58/2004-TB MGI szabvanyoknak, ¢és a jelenleg érvényes EU
normaknak. A késziilék veszélyes hulladéknak szamité anyagot nem tartalmaz.

A koz0lt méret- és suly- adatok csak tajékoztato jellegliek.

Gyarto a konstrukcié modositasanak jogat fenntartja, mivel ezzel a miiszaki szinvonalat emeli és
a minéséget javitja.
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TECHNIKAI ADATOK

Tipus:

TB15NV-2015 szabadonallé

Fiistcs6csonk atmérdje:
Névleges teljesitmény:

Tiizeldanyag:

Flitheto 1égtér (eldirt szigetelés mellett):

Hatasfok:

Huzatigény:

CO kibocsatas/hasabfa/:

Kozepes flistgazhomeérseklet /hasabfa/:
Befoglalé mérete /mag*sz¢él*mély/:
Kalyha test mérete:

Tlztér mérete (szEl-mély):

Ajtonyilas mérete (szél*mag):

Késziilék sulya:

150 mm (megfeleld huzat mellett 120mm-ig csékkenthetd)
15 kW

hasabfa

235-265 légm3

>77,5 %

0,1-0,15/10-15 mbar/Pa
1200 mg/m3

300 °C

84*%60*52 cm

51*57*39 cm

48*28 cm

49*%36 cm

~100 kg
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JOTALLASI JEGY

Villalkozas(1)/Eladé neve és cime: P.H. Pecsét helye
Termék megnevezése: csObUVAr szivattyl .. ... .. ... ... .
Termeék tIPUSA: . . .. ..o

Gyarto neve és cime
(amennyiben nem azonos a viallalkozassal): Gédor Jozsef EV.

2115 Vacszentlaszlé Zsamboki it 043/9hrsz.
VASATTASTHAODOIMETAY . - oo o v e s s s m s o it 5 s 05 e 8 i 88 o 5 0 & 580 o 3 e & s 00 3 5 o 5 8 s 3

A termék fogyaszto részére valé atadasanak vagy (amennyiben azt a villalkozas, illetve annak
megbizottja végzi) az iizembe helyezés* idépontja: . .................. (*a megfelel6 alahtizando)

KIJAVITAS ESETEN TOLTENDO KI!
A jotallasi igény bejelentésének idépontja: . ... .. ... ..
Kijavitasra atvétel idépontja: .. ... ... . .. L
Gépjarmii esetében a kilométerora allasa atvételekor: ............ ... ... ... ... ... ... .....

A termék fogyaszto részére valé visszaadasanak idépontja: .. ... ... ... ... ... oL i
Gépjarmi esetében a kilométerora allasa visszaadaskor: . ......... ... ... ... ... ... ... .....

KIJAVITAS ESETEN TOLTENDO KI!

KICSERELES ESETEN TOLTENDO KI!
Kicserélés tortént, amelynek idépontja: . ... .. ... ... ... . .

KICSERELES ESETEN TOLTENDO KI!
Kicserélés tortént, amelynek idépontja: ... ... .. ... ... ... . . ... .. ..




TAJEKOZTATO A JOTALLASI JOGOKROL

A jotallas idétartama egy év. A jotallasi hatarido a fogyasztasi cikk fogyaszto részére torténé atadasa,
vagy ha az lizembe helyezést a vallalkozas vagy annak megbizottja végzi, az lizembe helyezés napjaval
kezdédik.

(1) A jotallasi kotelezettség teljesitése azt a véallalkozast terheli, amelyet a fogyasztoval kotott szerzodés a
szerzOdés targyat képez6 szolgaltatas nyujtasara kotelez.

Nem tartozik jotallas ala a hiba, ha annak oka a termék fogyaszto részére valo atadasat kovetden 1épett
fel, igy példaul, ha a hibat
- szakszeritlen tizembe helyezés (kivéve, ha az lizembe helyezést a vallalkozas, vagy annak
megbizottja végezte el, illetve ha a szakszertitlen tizembe helyezés a hasznalati-kezelési
utmutato hibajara vezethetd vissza)
- rendeltetésellenes hasznalat, a hasznalati-kezelési utmutatoban foglaltak figyelmen kiviil
hagyasa,
- helytelen tarolas, helytelen kezelés, rongalas,
- elemi kar, természeti csapas
okozta.

Jotallas keretébe tartoz6 hiba esetén a fogyasztod

- elsdsorban — valasztasa szerint — kijavitast vagy kicserélést kovetelhet, kivéve, ha a valasztott jotallasi
igény teljesitése lehetetlen, vagy ha az a vallalkozasnak a masik jotallasi igény teljesitésével
Osszehasonlitva aranytalan tobbletkdltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgaltatas hibatlan
allapotban képviselt értékét, a szerz6désszegés sulyat és a jotallasi igény teljesitésével a fogyasztonak
okozott érdeksérelmet.

- ha a vallalkozas a kijavitast vagy a kicserélést nem vallalta, e kotelezettségének megfelelé hataridén
beliil, a fogyaszto érdekeit kimélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztonak a kijavitashoz vagy a
kicseréléshez fiizod6 érdeke megszlint, a fogyasztd —valasztasa szerint — a vételar aranyos leszallitasat
igényelheti, a hibat a vallalkozas koltségére maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja, vagy elallhat a
szerzOdeéstol.

Jelentéktelen hiba miatt elallasnak nincs helye.

A fogyaszt6 a valasztott jogarol masikra térhet at. Az attéréssel okozott kdltséget koteles a vallalkozasnak
megfizetni, kivéve, ha az attérésre a vallalkozas adott okot, vagy az attérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyaszt6 a termék meghibasodasa miatt a vasarlastol (lizembe helyezéstél) szamitott harom
munkanapon belill érvényesit csereigényt, a vallalkozas nem hivatkozhat aranytalan tobbletkdltségre,
hanem koteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibasodas a rendeltetésszerti hasznalatot
akadalyozza.

A kijavitast vagy kicserélést — a termék tulajdonsagaira és a fogyaszto altal elvarhato rendeltetésére
figyelemmel — megfeleld hataridon beliil, a fogyaszto érdekeit kimélve kell elvégezni. A vallalkozasnak
torekednie kell arra, hogy a kijavitast vagy kicserélést legfeljebb tizendt napon beliil elvégezze.

A kijavitas soran a termékbe csak 0j alkatrész keriilhet beépitésre.

Nem szamit bele a jotallasi idobe a kijavitasi idének az a része, amely alatt a fogyaszt6 a terméket nem
tudja rendeltetésszertien hasznalni. A jotallasi id6 a terméknek vagy a termék részének kicserélése
(kijavitasa) esetén a kicserélt (kijavitott) termékre (termékrészre), valamint a kijavitas
kovetkezményeként jelentkezo hiba tekintetében jbol kezdddik.

A jotallasi kotelezettség teljesitésével kapcsolatos koltségek a vallalkozast terhelik.

9 oldal



A rogzitett bekotést, illetve a 10 kg-nal sulyosabb, vagy tomegkdzlekedési eszkdzon kézi csomagként
nem szallithato terméket — a jarmiivek kivételével — az tizemeltetés helyén kell megjavitani. Ha a javitas
az iizemeltetés helyén nem végezhet el, a le- és felszerelésrol, valamint az el- és visszaszallitasrol a
forgalmazo6 gondoskodik.

A jotallas nem érinti a fogyasztd jogszabalybol eredd — igy kiilondsen kellék- és termékszavatossagi,
illetve kartéritési — jogainak érvényesitését.

Fogyaszt6i jogvita esetén a fogyasztd a megyei (fovarosi) kereskedelmi és iparkamarak mellett mitkodo
békelteto testiilet eljarasat is kezdeményezheti.

A jotallasi igény a jotallasi jeggyel érvényesithetd. Jotallasi jegy fogyaszto rendelkezésére bocsatasanak
elmaradasa esetén a szerzddés megkotését bizonyitottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését
igazold bizonylatot - az altalanos forgalmi adorél szolo torvény alapjan kibocsatott szamlat vagy nyugtat
- a fogyaszt6 bemutatja. Ebben az esetben a jotallasbol ered6 jogok az ellenérték megfizetését igazolo
bizonylattal érvényesithetoek.

A fogyaszto jotallasi igényét a vallalkozasnal érvényesitheti.

Fogyaszt6 az alabbi javitdszolgalat(ok)nal (szerviznél) kozvetleniil is érvényesitheti kijavitasi igényét:

Gyart6 és garanciaviseld: GODOR JOZSEF EV.

Cim: 2115 Vacszentlaszlo Zsamboki ut 043/9hrsz.
HIBABEJELENTES

Telefonszam: +36205229741

E-mail cim: szerviz@elektriko.hu

A vallalkozas a minéségi kifogas bejelentésekor a fogyaszto és vallalkozas kozotti szerzédés keretében
eladott dolgokra vonatkozo szavatossagi ¢és jotallasi igények intézésének eljarasi szabalyairdl sz6lo
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a tovabbiakban: NGM rendelet) 4. §-A szerint koteles — az ott
meghatarozott tartalommal — jegyzOkdnyvet felvenni és annak masolatat haladéktalanul és igazolhatd
modon a fogyasztd rendelkezésére bocsatani. A vallalkozas, illetve a javitoszolgalat (szerviz) a termék
javitasra valo atvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény atadasara koteles.
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